烧录器固件版本更新说明

适用烧录器型号：CH32F103R-Download-3V3-R0-1V3.FP，CH32F103R-Download-5V-R0-1V3.FP
 
更新内容：
优化两线下载抗干扰能力

解决问题： CH32系列MCU，SWD接口烧录，解决当烧录线比较长，环境恶劣条件时，传输过程中的串扰导致烧录数据出错问题。

更新方式：
使用WCHISPStudio软件，利用最新固件在线更新。
需要使用工具：PC软件，固件，USB-A to A数据线一根

更新效果：开机屏幕显示V2422V或者V2422F版本
[image: C:\Users\OWNER\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\F的V版本.jpg]               
版本：  升级成V2422V，用于V系列                  升级成V2422F，用于F系列

更新步骤：
1， BOOT0接高，BOOT1接地 (BOOT0必须接高)
2， 然后使用USB线接电脑和上面的USB-A口(P_HUSB1)重新上电
3， 通过WCHISPStudio工具，添加固件升级（前面两步正常则会自动识别）
（先点击解除读保护再点击下载，升级完成把跳帽跳回重新上电）
硬件需要一根A-A的USB线，软件使用WCHISPStudio

硬件接法如图：屏幕白屏则在升级模式，使用WCHISPStudio添加固件升级。
[bookmark: _GoBack]
软件显示：
[image: ]

升级固件：双击下面的固件保存


                            
版本：  升级成V2422V，用于V系列                  升级成V2422F，用于F系列

WCHISPStudio软件链接：https://www.wch.cn/downloads/WCHISPTool_Setup_exe.html
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CH32F103R-DOWNLOAD-S0-V-1V7.bin
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