CH9141作主机与CH9143进行数据透传
9143接线：
3V3接LEDEN
PA9接LED2
（查询led灯点亮情况，便于实时观察。未成功连接为跳闪状态，连接成功则常亮）
USB接线

9141接线：
[bookmark: _GoBack]RX--TX
TX--RX
GND--GND
USB接线

配置9143：
1、 USB线连接9143
2、 通过手机查询此时9143的MAC地址并记录(不要连接)

配置9141：
1、 通过AT.../r/n进入AT模式
2、 AT+CONN=13:94:3C:E4:C2:84,000000（此时的MAC地址为刚刚记录的，密码默认是000000）
[image: Screenshot-6a7a3799-a1d0-4170-bec8-5c6d0f78c008]

3、 9143芯片常亮
[image: c46d1ff45d0cc415f7e846ee469c789]
4、 透传成功
[image: Screenshot-629b9c0b-14f2-4f85-8e70-34e4143b330f]
image1.png
comz
115200

o |8

1
Hone

Hone

LS

Oites Omgsn

OsmErEETH

BB R (FT<64KE)

[mp=e-3

ns [ iRAT

[AT+CON=13: 04: 3C: E4: C2: 84,

000000

TR

CAP NUM SCARL





image2.jpeg




image3.png
2OME

8Os
EHE
#igfu
Eikfi
Attt
Eae]

comiz - BilE
115200 v
8 5
1 v
Hone 5

Hone 5

Oites Omgsn

R

0K
0K
ILINK 0K

oK.

oK
abedefgabedetgabedetgabedetgabedetgabedety
abedets

abedets

abedets
abedets
abedets
abedets

OsmErEETH

BB R (FT<64KE)

[mp=e-3

ns [ iRAT

[AT+EKIT

TR

CAP NUM SCRL

2OME

80 |coms - [HiE
EWE 115200 ~
#Higfu o v
ity g v
Aifs Hone v
A Hone v
AR E 200000
FiARn
1
4
FEH

R

Oites Omgsn

[aT+ERTT
IAT+EKTT
IAT+EKTT
IAT+EKTT
IAT+EKTT
lAT+EKIT

OsmErEETH

BB R (FT<64KE) Omrtgig (1000 ns (]04#ReT
abcdefs
TR =





